Zawartosé projektu:

- MATERIALY FORMALNO - PRAWNE

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI:

1. Projekt zagospodarowania terenu .......ceeveeeeeerenenns skala1:500
2. PArawan dreWniany .....cececeeereeseeesseescenssnsnsenssessesnsnssees skala 1:50
3. Wiata dreWnionQu..cieenccencinescssesccssnscsssssssssassenns skala 1:50
4. Szczegdt wzmocnienia sKArpy...eeeereeceeeerrsesnnsnsncennes skala 1:25
5. Szczegdt -nawierzchnie utwardzone.........ceceerincenncnne skala 1:25
6. Szczegdt - stupki do siatkOWKi....eeeeeeeceereverceerenrccennseennnne skala 1:20
7. Szczegot - pPkoChW Yty skala 1:20

8. Szkic - ogrodzenie......civeceenninininiiiccceeeaeaes skala 1:20



ltawa 03.201 3r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie Ustawy —
Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,Zagospodarowanie terenu
fragmentu nabrzeza Jeziora Gorynskiego", adres inwestycji: gm. Kisielice, dz. nr 202/12
i 647 /2, Inwestor: Zwiqzek Gmin "Jeziorak"”, ul. Sienkiewicza 32, 14-200 lfawa, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
Zagospodarowania terenu fragmentu nabrzeza Jeziora Gorynskiego

INWESTOR: Zwiqzek Gmin "Jeziorak"
ul. Sienkiewicza 32
14-200 fawa

Adres inwestycji: dz. nr 202/12, 647 /2

Jezioro Gorynskie dz. nr 43
Goryn, gm. Kisielice

1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego.
Mapa lokalizacyjna

Uzgodnienia branzowe

Obowiqzujqce normy i przepisy budowlane
Wytyczne funkcjonalno-technologiczne Inwestora
Wizja lokalna na terenie przysziej inwestyciji.

Noourxwbd =

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu fragmentu nabrzeza
jeziora Gorynskiego, w miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje zwyczajowe kqpielisko. Inwestycja nie
ingeruje w wody jeziora, ani pas nabrzeza mieszczqcy sie w granicach dziatki jeziora. Catosé
zamierzenia zlokalizowana jest na dz. nr 202/12 i 647 /2 bedqcych wlasnosciq Gminy i Miasta
Kisielice.

Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz. 1113 z dnia 03.07.2003 r.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu fragmentu nabrzeza jeziora
Goryriskiego w miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje zwyczajowe kqpielisko. Projektowane urzqdzenie
terenu obejmuje dziatki nr 202/12, 647 /2 i nie wykracza poza ich obrys - nie ingeruje w teren dziatki
jeziora Gorynskiego i ma na celu uporzqdkowanie nabrzeza w celu skupienia korzystajqcych z jeziora
w jednym miejscu, co zmniejszy ekspansje i niszczenie jego brzegu w innych miejscach, a jednoczesnie
poprawi walory uzytkowe i estetyczne tej okolicy.

Na przedmiotowej dzialce przewidziano uporzqdkowanie terenu poprzez oczyszczenie go z dziko
rosnqcej zieleni niskiej (krzewy, chwasty) i wydzielenie boiska piaszczystego do siatkéwki plazowej
poprzez wykonanie niwelacji terenu przeznaczonego na boisko wraz z nawiezieniem 20 cm warstwy
piasku i wykonaniem wzmocnienia skarpy przy boisku.

Ponadto zaprojektowano miejsce na ognisko, przebieralnie drewnianq demontowalnq w formie
parawanu, drewnianq wiate biesiadng typowq o podstawie szesciokqta o przekqtnej diugosci 5,0m (z
wbudowanymi wewnqtrz taweczkami i tawq stotowq), parking dla samochodéw osobowych o
nawierzchni utwardzonej zZwirowej z miejscem gromadzenia odpaddéw stafych.



Zaprojektowano réwniez ciqg pieszy utwardzony (o nawierzchni zwirowej) od parkingu do wiaty,
wzdfuz ktérego wbudowane zostanq faweczki. Teren inwestycji zostanie ogrodzony, ale wjazdy
pozostanq bez bram.

Centralng czesé dziatki pozostawiono jako trawiastq, bez zmiany jej naturalnego uksztattowania
terenu. Niewielkie niwelacje terenu obejmq jedynie obszar boiska plazowego. Dojazd do przedmiotowej
dziatki bez zmian - istniejqca droga gruntowa.

Inwestycja niniejsza ma na celu skupienie okolicznych plazowiczéw w jednym miejscu co zmniejszy
ekspansje i niszczenie brzegu jeziora w innych miejscach, a jednoczesnie poprawi bezpieczefstwo oséb
od lat korzystajgcych w tym miejscu z jeziora.

Planowana inwestycja bedzie zgodna z funkcjq wynikajqcq z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z ktérym dziatki te przeznaczone sq pod kqpieliska istniejqce i projektowane.
Obszar ten lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu oraz strefy ochrony konserwatorskiej.

2.2. Opis istniejqcego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie inwestycji funkcjonuje od lat kgpielisko zwyczajowo uzytkowane przez spofecznosé
lokalng - wejscie do wody istniejqce, nie porosniete trzcinq, powstafe na skutek wieloletniego
korzystania z nabrzeza.

Dziatka porosnieta trawq, nieogrodzona. Dojazd do dziatki istniejqcy (droga gruntowa).

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem uporzqdkowanie i zagospodarowanie terenu fragmentu
nabrzeza jeziora Gorynskiego w miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje zwyczajowe kqpielisko, do ktérego
prowadzi istniejqcy dojazd drogq gruntowq.

Na przedmiotowe| dzialce przewidziano uporzqdkowanie terenu poprzez oczyszczenie go z dziko
rosnqcej zieleni niskiej (krzewy, chwasty) i wydzielenie boiska piaszczystego do siatkéwki plazowej
poprzez wykonanie niwelacji terenu przeznaczonego na boisko wraz z nawiezieniem 20 cm warstwy
piasku i wykonaniem wzmocnienia skarpy przy boisku. Wzdfuz krétszego boku boiska, od strony
jeziora , przewidziano usytuowanie pitkochwytéw o wysokosci 6,0m.

Ponadto zaprojektowano miejsce na ognisko, przebieralnie drewnianq demontowalng w formie
parawanu, drewnianq wiate biesiadng typowq o podstawie szesciokqta o przekqgtnej diugosci 5,0m (z
wbudowanymi wewnqtrz taweczkami i tawq stotowq), parking dla samochodéw osobowych o
nawierzchni utwardzonej Zwirowej z miejscem gromadzenia odpaddéw stafych.

Zaprojektowano réwniez ciqg pieszy utwardzony (o nawierzchni zwirowej) od parkingu do wiaty,
wzdfuz ktérego wbudowane zostanq faweczki. Teren inwestycji zostanie ogrodzony (ogrodzenie z pali
drewnianych okrqgtych), ale wjazdy pozostang bez bram.

Centralng czesé dziatki pozostawiono jako trawiastq, bez zmiany jej naturalnego uksztaftowania
terenu. Niewielkie niwelacje terenu obejmq jedynie obszar boiska plazowego. Dojazd do przedmiotowej
dziatki bez zmian - istniejqcy ( droga gruntowa).

Inwestycja niniejsza ma na celu skupienie okolicznych plazowiczéw w jednym miejscu co zmniejszy
ekspansje i niszczenie brzegu jeziora w innych miejscach, a jednoczesnie poprawi bezpieczenstwo oséb
od lat korzystajgcych w tym miejscu z jeziora.

Planowana inwestycja bedzie spefniata funkcje wynikajgcq z uzupetnienia istniejqcego przeznaczenia
dziafki.

2.4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia wiaty biesiadnej drewnianej : 19,63m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych (ciqg pieszy i parking) : 350,0m?
Powierzchnia boiska (pow. nawiezienia piasku): 128,0m?

2.5. Dane informacyjne dotyczqce inwestycji.

Dziatka bedqca przedmiotem inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako teren kgpielisk istniejgcych i projektowanych.
Ponadto dziatka lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu oraz strefy ochrony
konserwatorskiej.



2.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy.

2.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Opis do projektu architektoniczno — budowlanego.

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowana inwestycja ma na celu uporzqdkowanie i zagospodarowanie terenu fragmentu
nabrzeza jeziora Gorynskiego, gdzie funkcjonuje obecnie istniejqgce kqpielisko zwyczajowe, w celu
skupienia spotecznosci lokalnej korzystajqgcej rekreacyjnie z wéd jeziora w jednym miejscu i
zarazem poprawienia estetyki tego terenu.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia wiaty biesiadnej drewnianej : 19,63m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych (ciqg pieszy i parking) : 350,0m?
Powierzchnia boiska (pow. nawiezienia piasku): 128,00m?2

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Elementy zagospodarowania terenu inwestycji zaprojektowano w ramach uzupetienia
istniejqcego zagospodarowania dziatki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod kgpieliska istniejqce i projektowane. Dziatka zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego potozona jest rowniez w granicach chronionego krajobrazu
i strefy ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego przeznaczenia
dziatki, a jedynie stanowi¢ bedzie uzupetienie jej zagospodarowania.

3.3.1.0pis konstrukcyjny
Zaprojektowana wiata drewniana gotowa, wybranego producenta drewnianych altan i wiat
ogrodowych. Przewidziano wiate szesciokqtng, o przekqtnej dtugosci 5,0m, ustawiong na
betonowych stopach prefabrykowanych, dach szeiciospadowy, kryty gontem bitumicznym na
petnym deskowaniu, stupy z bali drewnianych o srednicy 12cm. Wiata wyposazona w taweczki
i stolik drewniany.
Parawan drewniany - wg rysunku.
Wszystkie elementy drewniane przed ich wbudowaniem powinny zostaé poddane impregnaciji.

Projektowany ciqg pieszy oraz parking o nawierzchni zwirowej (warstwa podktadowa gr. 5 cm
zwirowa oraz warstwa wierzchnia gr. 3 cm z miatu kamiennego) wykonaé na podbudowie z
tlucznia o grubosci warstwy 20cm po uprzedniej niwelacji (wykorytowaniu) terenu wraz z
utozeniem obrzezy betonowych.

3.4.Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
NIE DOTYCZY

3.5. Opis podstawowych danych techniczno-uzytkowych.
Powierzchnia wiaty biesiadnej drewnianej : 19,63m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych (ciqg pieszy i parking) : 350,0m?

Powierzchnia boiska (pow. nawiezienia piasku): 128,00m?2

3.6. Opis podstawowych schematéw instalacyjnych.
Nie dotyczy.

3.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.



3.8. Dane techniczne charakteryzujqce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.
3.8.1.Dane ogdlne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie przybrzegowym Jeziora Goryriskiego
na dz. nr 202/12, 647 /2 w miejscowosci Goryn, gm. Kisielice.
Projektowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Kisielice.

3.8.2.Gospodarka odpadami.
Projektowany kontener stalowy na odpady.

3.8.3.Gospodarka wodno — $ciekowa.
Nie dotyczy.

3.8.4.Emisje zewnetrzne — projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢é emisji
zewnetrznych do srodowiska ponad dopuszczalne normy poza granice dziatki.

1’3.8.5.Inforchiq o planowanym przedsiewzieciv wg art.46 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 r.)

ad.1) Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem uporzqdkowanie i
zagospodarowanie terenu fragmenfu nabrzeza jeziora Goryriskiego w miejscu, gdzie
funkcjonuje obecnie zwyczajowe kqpielisko.
ad.2) Powierzchnia wiaty biesiadnej drewnianej : 19,63m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych (ciqg pieszy i parking) : 350,0m?
Powierzchnia boiska (pow. nawiezienia piasku): 128,00m?

ad.3) Rodzaj technologii — nie dotyczy.

ad.4) Ewentualne warianty przedsiewziecia.
W chwili obecnej nie przewiduje sie innej funkcji niz zatozona.

ad.5) Zapotrzebowanie wody zimnej — nie dotyczy.
ad.6) Inwestycja nie wymaga rozwiqzan chronigcych $rodowisko

ad.7) W zwiqzku z budowq obiektu nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska
jakichkolwiek substancji.

3.8.6.Dane dotyczqce kwalifikacji inwestycji

Budowa inwestycji nie powoduje zadnego wzrostu emisji zewnetrznych Zgodnie z
Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002 r. Dz.U.Nr 179, poz 1490 w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco wptywaé na stan srodowiska (...);
niniejsza inwestycja nie wymaga sporzqdzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie
na Srodowisko

3.9. Warunki ochrony przeciwpozaroweij.
Nie dotyczy.



4. Uwagi koncowe.
- roboty budowlane prowadzié z zachowaniem wymaganych norm i przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz w zakresie warunkéw technicznych (Dz. U. Nr 75)
- odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. IV
- roboty rozpoczgé mozna po dokonaniu zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym w
ltawie.

Projektowat:



